Tischscreen DATENBLATT

MySpace

Produktmerkmale Dimensionen & Technik

> hochwertige Verarbeitung -> Mal3e (BxH): 80/84/120/140/160/180/200 x 387/600 x 2,8 cm
- geeignet zur Auf-Tisch- und Hinter-Tisch-Montage - Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654: aw = 0,60(H)
- edle Stoffbezlge (Camira: Era-170 / Lucia / Blazer Lite) - Schallabsorberklasse C nach DIN EN ISO 11654

- verdeckte umlaufende Nahte - Befestigungsadapter geeignet fur Tischplattenstarken

- Befestigungsadapter aus pulverbeschichtetem Stahl von 12-30mm

" -> ermitteltes flachenbezogenes Gewicht: 7,3kg/m2 (mit Rahmen),

- alle Komponenten ,made in Germany*
exKkl. Adapter

- einfache und schnelle Montage
Farben & Materialien

Die aktuellen Dekore & Oberflachen findet ihr unter
wemember.ag

Ausstattungsoptionen
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MySpace MySpace MySpace SilentSpace

Aufsatzwand Hintertischwand Aufsatzwand Hintertischwand

- Auf-Tisch-Montage - Hinter-Tisch-Montage - Auf-Tisch-Montage - Hinter-Tisch-Montage
an Hinterkante an Hinterkante seitlich seitlich

 FUr Plattenstarken von > FUr Plattenstarken von - FUr Plattenstarken von - FUr Plattenstarken von
12-30 mm 12-30 mm 12-30 mm 12-30 mm

®
wemember ist eine Marke der merTens AG — Made with ¥ in Willich. WeHem bel‘



Serie

Tischscreen MySpace

Varianten Befestigungsadapter:

Hinter-Tisch-Montage Auf-Tisch-Montage
Abmessungen: Montagearten:
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800 / 840 /1200 /1400 /1600 / 1800 / 2000 Hinter-Tisch-Montage  Auf-Tisch-Montage

Passende Befestigungsadapter-Sets:

Adapter-Sets fur:
Auf-Tisch-Montage

Artikelnummern: MYSP134845AW....

Adapter-Sets fur: *

Hinter-Tisch-Montage
Artikelnummern: MYSP217184HW....

Distanzring (nur bei Auf-Tisch-Montage) Montage

Der Distanzring ist abnehmbar. Die Montage erfolgt fur beide Montage-

varianten durch Aufstecken der Tisch-

@ screens auf die Befestigungsadapter.

— Die Adapter werden mit Stelltellern an
die Tischplatte geklemmt.
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Uber-Eck-Situation
Bei Verwendung zusatzlicher seitlicher

Tischscreens lassen sich die Adapter
auch Ubereck positionieren.
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